Yaratici Tasarimlar, Hizli ve Masif Cozimler

YTONG Cati Plaklari




2 GENEL OZELLIKLER

YTONG: GELECEGi YASAYAN VE YASATAN YAPI MALZEMESI

Ytong Cati Plaklari; ancak birden ¢ok malzemenin kombinasyonu
ile elde edilebilecek ¢ok yonlu ozellikleri tek basina yerine
getirmektedir. Tasiyicilik, uzun 6mir, yangin emniyeti, ses yalitimi,
diflizyona a¢ik olma ve her seyden onemlisi yliksek IsI yalitimini
bir arada sunan essiz bir yapi malzemesidir.

Temiz Doga

YTONG, dogada neredeyse tikenmez
miktarda bulunan hammaddelerden
olusmaktadir: Kire¢, kum ve sul!
Ytong'da, liretim ve uygulama sirasinda
sagliga ve cevreye zarar veren maddeler
aciga ctkmamaktadir. Dogadan gelen
hammaddeler, yine dogaya uyumlu bir
yapi malzemesine donusmektedir.

-

Is1 Yalitimi

Biinyesindeki milyonlarca hava boslugu,
Ytong'a yliksek 1s1 yalitimi saglar. Ytong
drdnlerinin mikemmel isi yalitim 6zelligi
Islyl kisin iceride, yazin ise disarida tutar.
Ytong, 1sitma ve sogutma enerjisinden
tasarruf saglar. Difizyon ozelligi ile birlikte
1si yalitimi 6zelligi, i¢ mekanlarda konforlu
bir ortam sunar.



Yanmazlik

Mineral yapisi ile Ytong, A1 sinifi
"yanmaz" bir yapi malzemesidir.
Bodrumdan catiya evinizi yangindan
korur. Ytong ile olusturulan catilarda,
yangin givenligine dair diizenlemeler,
ek onlemlere gerek duyulmadan alinmis
olur.

Ekonomi

Ytong catilar yatirimciya ekonomik
kazanc saglar. Isi yalitimi 6zelligi ve hizli
montaj sayesinde catilar daha ekonomik
olarak olusturulur. Homojen ve masif bir
yap! malzemesi olan Ytong, yapi fizigi
acisindan ustiin ozellikleri binyesinde
barindirmaktadir.

Ekonomik c¢ati ¢ozimd, cati sisteminin
uzun yillar yiiksek performansla
kullanimina olanak saglar.

Kolay iscilik

Ytong Cati Plaklari, ¢atinin
olusturulmasinda hizli montaj imkani ile
zaman ve uygulama maliyetinde buylk
avantajlar sunar. Bu sistemde,
konstriiksiyona gore bir glin icerisinde
uc kisi ile 150 m?'ye kadar cati
olusturulmasi miimkindir. Ytong Cati
Plaklari yapida ongorulen konstriktif
¢ozimlere uygun bicimde
projelendirilip, Uretilmektedir.

Ses Yalitimi

Masif ve kapali gozenekli yapiya sahip
Ytong Cati Plaklarinin kullanimi, klasik
¢Oziimlere gore, catida ses yalitimi
acisindan da avantaj saglar.
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4 YTONG CATI SISTEMI

YTONG MASIF CATI

Catilar, yapinin dis atmosfere
karsi en duyarli ve zayif noktasi
olarak, onemli teknik ve fiziksel
ihtiyaclara cevap verecek
nitelikte olusturulmalidir. Ytong
Cati Plaklari ile olusturulan
masif ¢atilar, bu ihtiyaclara
miikemmel ¢oziimler sunar.
Teknik ve fiziksel a¢idan oldugu
kadar, yiksek ekonomik
beklentilere de cevap verir.

YTONG GATI PLAGININ

AVANTAJLARI

e Yiiksek s yalitimi

e A1 sinifiyanmaz

e Hizli montaj ve zaman tasarrufu

e Cesitli cati formlariicin uygun

e Her tirlu cati kaplamasiyla
uyumlu

e Ses yalitimi

e Riizgar ve hava sizdirmazlik

e Elektromanyetik dalgalara karsi
mikemmel koruma

Ytong Cati Plaklari, 6zellikleri nedeniyle
yil boyunca konforlu bir oda ortami
saglar. Isi yalitim ozellikleri sayesinde
yazin sicak hava disarida, kisin ise iceride
kalir. Dis ortamdaki buyuk sicaklik
degisimlerinde bile ic mekanlarda
konforlu bir ortam sunar.

Hava sizdirmaz olmasi, masif ve homojen
bir ¢ati yapisi olusturmasi sayesinde dis
ortamdan gelen gurdltilere karsi ses
yalitimi saglar. Boylece, cati altinda
konforlu bir sekilde yasamak mimkin
olur.

Yanmaz Ytong Cati Plaklari, yangin
guvenli bir yapr acisindan blyik oneme
sahiptir.

GSM vericileri gibi Unitelerin yaydigi
elektromanyetik dalgalar, ¢atinin masif
ozelligi sayesinde engellenir. Boylece,
¢ati arasinda ¢ok konforlu bir yasam
ortami saglanmis olur.

Ytong Cati Plaklariile olusturulan ¢atilar
diger cati sistemlerine gore mikemmel
bir fiyat - performans iliskisi sunar.

Yapi fizigi ihtiyaclarini her kosulda
karsilayan Ytong Masif Catilar, kaliteli
ve kalici bir yapinin vazgecilmez
unsurudur.




OLCUYE UYGUN OZEL COZUMLER

YTONG Cati Plaklari her tip
konstriiksiyon i¢in en uygun
¢ozimdiir. Cati elemanlari
projenize uygun odlciilerde
uretilir ve teslim edilir.

Mimarlar ¢ogunlukla statik
nedenlerden dolayi YTONG Cati
Plaklarinin yer aldigi
konstruksiyonlari tercih
etmektedir; ¢linkl daha az
agirlikla, 6 metreye kadar ulasan

acikliklari olusturabilmektedirler.

Ytong Cati Plaklari; mihendislik
kurallarina uygun bicimde, celik hasir
donatili olarak uretilen, yapida cati
désemesi olusumunda kullanilan, blyiik
boyutlu yapi elemanlaridir. Ahsap, celik,
betonarme vb. bilinen tim tasiyici yapi
sistemlerine kolayca monte edilerek,
yapinin ¢ati dosemesi olusumunda
tasarimci ve uygulayiciya fonksiyonel
cozimler sunar.

Ustiin {iriin 6zellikleri ve 6nyapim
(prefabrikasyon) teknolojisinin yararlarini
bir arada sunan Ytong Cati Plaklari,
insaatlarda zaman, malzeme ve iscilikten
tasarruf saglayarak, ekonomik ¢oziimler
yaratir. Ytong Cati Plaklari, blyik ebatli
olusu, 6zel profil yapisi ve hafifligi ile
kolay ve glivenli montaj imkani saglar.
Basit uygulama teknigi ve her mevsim
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calisilabilme imkani sayesinde, basta
konut insaatlari olmak lzere, endiistriyel
ve ticari yapilarda ileri bir yapi teknolojisi
getirmesi nedeniyle tercih edilmektedir.
Yigma yapim tekniklerine uygun bicimde
yapilan yapilarin cati teskilinde Ytong
Cati Plaklarini tasiyici duvarlar lzerine
yerlestirerek kullanmak mimkdnddr.
TS EN 12602 standartlarina gore uretilen
cati plaklari, fabrika ortaminda hassas
boyutlarda uretilerek kullanima hazir
hale getirilir. Santiyede dogrudan montaji
yapildigindan doseme icin kalip alma
sureleri ortadan kalkar. Kuru imalat
teknigi ile yapilabilmesi insaat yapim
sirecinin kisalmasina neden olur. insaat
stiresinin hizlanmasi ile sabit yatirim
giderleri azalir. Ytong Cati Plaklari,
fabrikadan paletler Uzerinde istiflenmis
olarak sevk edilirler.




6 ESTETIK FORM

ESTETIK VE FORM - YARATICI COZUMLER, MIMARI FIKIRLER!

YTONG ile olusturulan ¢ati sisteminin statik

avantajlari hem klasik hem de modern ¢atilarda
kendini gostermektedir. ister klasik egimli cati,
ister modern formda dalgali ¢cati olsun, YTONG

catilar ile bircok yaratici mimari diisiinceyi
hayata gecirmek miimkiindiir.

Ytong Cati Plaklari tasiyici sistem dizayn edilmesinde
tasarimciya kolaylik saglar. Bilinen ve alisilmisin
disinda, farkli tarzlarda cati sekilleri olusturmak
muimkindur. Bu tarz catilar yasam alani olarak
kullanilabilir. Bu yasam alanlarini yanmaz, hafif, 1si
yalitim ozelligi yiksek Ytong Cati Plaklariile
yaratabilmek mimkunddr.

Celik, betonarme ve benzeri tasiyici sistemlere Ytong
Cati Plaklari kolaylikla monte edilebilir.

Cati striktiridnin sekline bagli kalinarak Ytong Cati
Plaklari ile istenen formda cati olusturulabilir. Egiminin
tek yone olabildigi teras ¢ati uygulamalari, bununla
birlikte sed cati, besik cati, kirma cati, tonoz cati gibi
farkli sekillerdeki catilarda da Ytong Cati Plaklari
uygulamalari mevcuttur.
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Ytong Cati Plagi kullaniminin beraberinde getirdigi avantajlar ile son katlar, saglikli birer yasam alanina dénisdr.
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Cati arasini kullanmayanlara

Yapilarin son kat tavan désemesi
lizerine ahsap oturtma cati konulmasi
ve su yalitimi yapilmasi yaygin bir
uygulamadir. Soguk catilarda Ytong
Cati Plaklarinin egimli ¢cati désemesi
olarak kullanilmasi ile uzun omurld,
bakim gerektirmeyen ve yangin
guvenligi olan bir ¢oziim elde edilir.

Konfor isteyenlere

Ytong cati plagi ¢cozlimleri ile
cogunlukla catr alti mekanlari, piyes
alani olarak bir alt kata baglantili
olacak sekilde konforlu yasam
mekanlarina donisebilmektedir.

Ekonomi isteyenlere

Klasik yapim teknigindeki son kat tavan
dosemesi yapilmayabilir. Bunun yerine
Ytong Cati Plaklari kullanimi ile disiik
egimli cati yapma, rasyonel bir yontem
olmaktadir.
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Genellikle uygulamadan kaynaklanan
sorunlar nedeni ile 6zellikle konut ve
isyeri tipi binalarda catilar, kullanilmayan
alanlardir.

Ytong Cati Plaklari ile elde edilen diiz
cati ylzeyi, sonraki uygulamalar icin
kusursuz bir zemin olusturur. Boylece
sonraki imalat adimlari i¢in cok elverisli
bir alt zemin elde edilir. Zeminden
kaynaklanan uygulama ve detay
problemleri ortadan kalkar.

Boylelikle, catisi sorunsuz ve saglikli bir
sekilde ¢ozilmis yasam alanlari Ytong
cati plaklari ile elde edilebilir. Ytong ile
olusturulmus catilarda, cati bir yasam
alani olarak yapiya kazandirilabilmekte,
calisma veya oturma odasi olarak kulla-
nilabilmektedir.
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ISI YALITIMI - ENERJI TASARRUFU ONEMLIDIR

Ytong'un yiiksek 1s1 yalitim ozelligi ile catilarda her mevsim
dengeli bir i¢ ortam sicakligi elde edilir. Isi yazin disarida, kisin iceride kalir.

Ytong Cati Plaklarinin yiksek isi yalitim
ozelligi nedeni ile yakit ve enerjiden
onemli miktarda tasarruf saglanmis olur.

Isi iletkenlik

Hesap Degeri
G3/05 0,15
G4/06 0,19

Mimarlari son kat yasam alanlarinin
olusturulmasinda YTONG cati
¢ozimuine yonelten onemli karar
kriterlerinden birisi, uygun i¢ ortam
kosullari yaratma istegidir. Clinki
YTONG; dengeli, saglikli ve konforlu
bir ic ortam saglar Buna iyi bir isi
yalitimi, yangin guvenligi ve cevreye
uyumluluk dahildir.
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YANGIN DAYANIMI - YAPINIZ ICIN KORUYUCU BIR KALKAN

Yiiksek sicakliklarda bile Ytong c¢ati plaklari tasiciligini, biitiinliigiinii ve 1s1 yalitimini
koruyabilmektedir. Bu 6zellik, atesin ve dumanin hizla yayilmasini onler. Unutulmamalidir ki yangin,
yapinin diger boliimlerine ve ¢evre binalara ozellikle ¢ati konstriiksiyonlarindan hizla

yayilabilmektedir.

Ytong, A1 sinifi “hic yanmaz” bir yapi
malzemesidir.

Duvarlari yangina karsi tam korunmali
yapilsa dahi yapi bitiniiniin yangin
korunumu yeterli saglanmis olmayabilir.
Yanginin cati Gzerinden asarak, yapinin
diger bolimlerine ve yan binalara
sicradigr bilinmektedir.

Depo, hangar, tretim ve dagitim
merkezi binalarda, ic mekani Ytong
yangin duvarlari ile bagimsiz
bolimlere ayirmak, dis cepheyi ve
catiyr Ytong donatili elemanlardan
olusan koruyucu bir kabuk ile
sarmak, yangin hasarlarinin
minimize edilmesini saglayacaktir.

Bu nedenle catinin yangin gegirmez
malzeme kullanimi ile olusturulmasi
gereklidir. Yapinin hemen disinda ortaya
¢ikan bir yangin durumunda, yapr icinin
bundan en ekonomik olarak korunmasi,
yap! duvar ve ¢atisinin Ytong elemanlari
ile olusturulmasiyla miimkindur.

Yangin dayanim siniflarina gore olmasi
gereken minimum Ytong Cati Plagi
kalinliklari tablodadir.

Ytong Doseme ve Cati Elemanlarinin Yiik/Aciklik/Kalinlik Degerlerine Gore Yangina Dayanim Grubu

Kuru Birim Hacim Agirligi 500kg/m3

En Biylk Aciklik 3m 4,5 m 6m
Yangina Dayanim Grubu dmin Amin dmin amin dmin Amin
REI 30 100 15 150 15 175 15
REI 60 100 22 150 22 200 22
REI 90 150 85 150 35 200 85
REI 120 175 40 175 45 200 45

Kuru Birim Hacim Agirligi 600kg/m3

En Buylk Aciklik 3m 4,5m 6m
Yangina Dayanim Grubu dmin A min dmin Amin dmin A min
REI'30 100 15 150 15 175 15
REI 60 100 20 150 20 200 20
REI 90 150 30 150 30 200 30
REI 120 175 35 175 35 200 35

dmin: Kalinlik Amin: Pas Payi R: Yik Tasima Kapasitesi E: Buttinluglind koruma/dagilmama I: Ist yalitim ozelligi
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SES YALITIMI - HUZURLU BIR IC ORTAM

Ytong masif ¢ati kons-
triiksiyonu, kompakt yapi
tarzi ve hava sizdirmazligi ile
dis guriiltiilere karsi dailave
bir koruma saglar.

Ytong gozenekli yapisi ve ylzeyi ile ses
Boylelikle cati altinda sakin bir yasam icin
gerekli dnemli bir kosul yerine getirilmis
olur. Masif tavan, sesi iyi yalittigi icin, ses
yalitimi ile ilgili gereksinimler problemsiz
bicimde saglanmis olur.

Yapilarin metal kaplamali catilarinda
siddetli dolu veya yagmur yagmasi
esnasinda iceride duyulan girdltd, ¢atinin
Ytong Cati Plaklariile olusturulmasi
halinde duyulmaz.

Alisveris merkezleri, egitim - 6gretim
kurumlari, hastaneler gibi yapilarda bu
ozellik daha da 6nem kazanmaktadir.
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STATIK OZELLIKLER - HAFIF VE DAYANIKLI

Ytong Cati Plaklari, Turk Standartlarina uygun olarak liretilmekte
ve liretimin her asamasinda Ytong Fizik ve Kimya Laboratuvarlari
tarafindan titiz bir sekilde kontrol edilmektedir.

Ytong Cati Plaklari lamba zivana profil yapisina sahiptir ve kenarlari pahlidir.
Elemanlarin genislikleri montaj sonrasi net 60 cm olur.

TS EN 12602

On Yapimli (Prefabrike),
Donatili Gazbeton Yapi
Elemanlari Standardi

Uretici Firma
TY=Tirk Ytong

NI

\ ‘ Plak Kalinligt

- Plak Boyu
Uretim Sinifi (cm)

Sembolii Yapi Elemani Kodu
RF-1(C): Cati RF-2(D): Déseme

Anma Yiiki
(Kg/m?)

YTONG Cati Plaklarinin Oturma Paylari

Betonarme Celik
Konstriksiyon Konstriksiyon
E €
E =
o o
Al Al
,a 418 , ,a 458 ,

77 Z ==
:j:/:/: "
a> 70mm a > 50mm

Ytong Cati Plaklari G3/05 ve G4/06 sinifinda Uretilir. Kalinliklara gore statik hesaplar icin eleman agirliklari tablodan alinabilir.

siizillc esap )l (b i YTONG Cati Plaklarinin statik
avantajlari, hem klasik hem de
modern c¢atilarda kendini
gostermektedir.

Statik Hesap | Kuru Birim

Sinif Agirlig Hacim Agirlg
[kg/m%] kg/m* Kalinlik (cm)

12,5| 15 |17,5| 20 |22,5| 25

27,5| 30

G3/05

G4/06 252

189 | 210 | 231
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Ytong Cati Plaklari, 90 ila 270 kg/m? yiik tasiyacak sekilde dretilir.

Yik tablosunda kalinlik ve imalat siniflarina gore yapilabilecek en uzun plak boylari verilmistir.
Plaklar, bu uzunluklarda ve 1'er cm araliklar ile istenen her boyda Uretilebilmektedir.

YTONG Cati Plaklarinin Maksimum Uzunlugu (m)

YTONG Cati Plag! Yikler
(Plak Agirligi Disindaki Yiklerin Timint Kapsar)

Kalinlik - Plak Agirligi
Imalat Sinifi ,
(cm) (kg/m?) 90 (kg/m?)  120(kg/m?) 150(kg/m? 180(kg/m? 210(kg/m? 240(kg/m?  270(kg/m?)

10.0 G3/05 72 3,02 2,78 2,58 2,42 2,29 2,17 2,08
' G4/06 84 3,49 3,22 3,01 2,83 2,68 2,55 2,44
125 G3/05 90 3,83 3,54 3,31 3,12 2,96 2,82 2,70
' G4/06 105 4,39 4,09 3,84 3,63 3,45 3,30 3,16
15.0 G3/05 108 4,56 4,25 3,99 3,78 3,89 3,43 3,30
' G4/06 126 5,21 4,89 4,61 4,38 4,18 4,00 3,85
175 G3/05 126 5,24 4,91 4,63 4,40 4,20 4,02 3,86
G4/06 147 5,98 5,63 5,34 5,09 4,87 4,67 4,50

20.0 G3/05 144 5,87 5,53 5,24 4,99 4,77 4,58 4,41
' G4/06 168 6,00 6,00 6,00 5,75 5,52 931 9,13
225 G3/05 162 6,00 6,00 5,81 5,55 5,32 512 4,93
' G4/06 189 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,80 5,61
250 G3/05 180 6,00 6,00 6,00 6,00 5,84 5,63 5,44
' G4/06 210 = = > = 6,00 6,00 5,81
275 G3/05 198 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,93
' G4/06 231 - - - - 6,00 6,00 6,00
30,0 G3/05 216 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

G4/06 252 = = = = 6,00 6,00 6,00

Maksimum Uzunluk (m)



UYGULAMA 13

UYGULAMA - HIZLI VE EKONOMIK MONTAJ

Ahsap paletler Gzerinde sevk edilen
cati plaklari, santiyede sapan yardimi
ile indirilir.

Uygulama esnasinda Ytong Cati Plag:

kavrayicisi, montaj arabasi, sikistirma
manivelasi kullanimi montaj kolayligi

saglar. Kuru montaj teknigi ile plaklar
yerlerine yerlestirilir.

Ytong Cati Plaklari lamba zivana profil
yapisina sahiptir ve kenarlari pahlidir.

Bu profil yapisi ile plaklar birbirine
gec¢me yapar. Gecme yapan plaklar
boyunca serbet kanali olusur.

Montaj sonrasi gerekli baglantilar icin
bu kanallara celik donati yerlestirilir.

Daha sonra ¢cimento kum karisimi
serbet kivamindaki harcla bu kanallar
doldurulur.

Cati elemanlarinin ara kesitlerine beton
diibel yapmak ve derzlerine harc (DIN
1053, Bolim 1, Harc Grubu I1l) dokmek
suretiyle levha etkisi saglanmaktadir.
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TAKOZ OLUSTURMA VE SACAK UYGULAMASI

Ytong Cati Plaklari ile cati dosemesi olusturulmasindan sonra beton dibel
uygulamasina gecilir. Bu uygulama ve tasiyici striiktire baglanti donatisi ile
yapilan baglantilar, cati dosemesinin levha davranisi yapmasini saglar.
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KESIT A-A

Doéseme ve cati plaklarinda; mesnet aksina 50cm mesafede, iki plak birlesim
yerinde 10x10cm kare ya da @10'luk daire seklinde, déseme kalinliginin %60’
kadar bosluk acilir. Bu boslugun ici serbet ile doldurulur. Her iki plakda iki adet
olmak Uzere bitun plaklara uygulanir.

0.6d

Ytong Cati Plaklari ile 50 cm’e kadar konsol yapilarak yapilarin
sacaklari olusturulabilir.

Beton diibel
Cati/Ddseme plag

Kayma diibeli

Beton diibel <<§\\’3\ \\\\\\A
at/Dogeme plagi \ S~ ~
GatiiDoseme plag L \
. \ \

Kayma diibeli

Gati/Déseme plagi

[80L=30cm
Betonarme hatil/kiri ~CatuDéseme plag:
[80 L=30cm

—— Betonarme hatil/kirig

Kayma Diibeli
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BOSLUK OLUSTURMA

Cati Plaklarinda Bosluk Olusturma Detayi Ytong Cati Plaklarinda, biyiikligi en
fazla 15 cm ¢apinda olan dairesel
bosluklari, onlem almadan acmak
mUmkundur.

Celik Bant ile Bosluk Olusturma Detayi

Plagin bir kenarinda 20 cm
genislikte, 60 cm boyunda bosluk _ o
acmak, mesnet yerinden 50 cm
ileride olacak sekilde mUmkunddr.
Plaklar arasinda daha biiylk boyutlu
bosluk acmak gereksinimi var ise
bu celik destek parcasi kullanimi ile -
gerceklestirilir. {

“——— Cat/Ddseme plagi
Celik aski elemani
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Merkez / Pendik Fabrikasi
Pendik 34899
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Trakya Fabrikasi
Kurtdere Mah. Saray
59600 TEKIRDAG
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Antalya Fabrikasi
Organize Sanayi Bélgesi
07190 ANTALYA
(0242) 258 14 20
(0242) 258 14 30

ytong@ytong.com.tr

www.ytong.com.tr
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Bilecik Fabrikasi
Bayirkoy Beldesi
11120 BILECIK
(0228) 283 80 97
(0228) 283 80 98

Ankara Bodlge Midiirliigi
Esat Cad. No: 54/11
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(0312) 419 58 38
(0312) 419 58 39

7 N Av No
" < &
BN N >

€eaaca ceviko

7.12/3.000, Akbasim



