Tirk Standardlari Enstitlist

26 Haziran 2009 tarihli ve 27270 sayili
Resmi Gazetede yayinlanmig olan Yapi

Necatibey Caddesi No: 112 06100 Malzemelerinin Tabi Olacagi Kriterler
Bakanliklar Ankara Turkiye Hakkinda Yénetmelik dogrultusunda
Tel: +90 312 416 62 00 Ulusal Onay Kurulugu olarak belirlenmis
Faks: +90 312 416 62 82 ve atanmistir.

www.tse.org.tr

Ulusal Teknik Onay TSE /UTO / 20-004

Ticari Adi: G2/350 gazbeton kagir birim

UTO Sahibi: Gaziantep Ytong Sanayi A.S.

Yap1 Malzemesinin Tipi ve Kullanim Yeri: I¢ ve dig duvarlarin yapimi

Gegerliligi: 08.06.2020'den 08.06.2025’e kadar gegerlidir.

Uretim Yeri: 3. Organize Sanayi Bolgesi 83304 Nolu Cadde No:1 Sehitkamil/GAZIANTEP

Sayfa Sayisi: 3

Verilis Nedeni: Temel gerekten sapma

Uygunluk Teyit Sistemi: 2+

Rehber Dokiiman No: TSE-RD 022

URUN OZELLIKLERI:;

Net kuru birim hacim kiitlesi: 350 kg/m?

Su buhar gegirgenligi(u):mak. 10

Tek kagir birimin esdeger 151 iletkenlik degeri:0,089 W/mK

Yogunlugu 900 kg/m3 altinda TS EN 998-2’ye uygun kagir harct ile &riilmiis duvarim 1s1l
iletkenligi:0,091 W/mK

I YASAL DAYANAK

1.1

1:2

TSE BELGELENDIRME MERKEZ{ BASKANLIGI

Isbu TSE/UT0/20-004 TSE tarafindan agagida belirtilen mevzuata uygun olarak diizenlenmis ve
yayimlanmigtir.

26.06.2009 tarih ve 27270 sayili Resmi Gazete *de yayimlanan Yap: Malzemelerinin Tabi Olacag Kriterler
Hakkinda Y6netmelik :

05.12.2008 tarih ve 27075 sayih Resmi Gazete *de yayimlanan Binalarda Enerji Performansi Yénetmeligi

Isbu UTO, TSE’nin izni olmadan yukarida belirtilen imalatg1 ve UTO’da belirtilen iiretim tesisinden baskasina
verilemez, devredilemez.

Fabrika iiretim kontrol planinda ve/veya kullanim amacinda sapma tespit edildiginde, Yap1 Malzemelerinin
Tabi Olacag: Kriterler Hakkinda Y6netmeligin 15nci maddesine gore isbu UTO, TSE tarafindan askiya alimr
veya iptal edilir.

UTO’1n goBaltilmasy/basimi, elektronik ortamda iletimi de dahil olmak iizere tam metin halinde yapilmalidir.
Onayin kismi basimi TSE’nin izni ile yapilabilir. Bu durumda kismi basim (reklam brosiirlerindeki metinler ve
gizimler vb.) UTO ile gelismemeli ve yaniltic: ifadeler igermemelidir.

UTO, Tiirkge yayimlanir. Bagka dillere gevirisi yeminli terciimanlara yaptirilabilir. Bu geviri TSE’nin onayl ile
kullanlabilir, ~

.
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I1 UTO’l iLGILENDIREN OZEL KOSULLAR

1 URONUN TANIMI VE KULLANIM AMACI

Gaziantep Ytong Sanayi A.S. tarafindan iiretilen G2/350tipi Uzunluk: 600 mm, Genislik:50-400 mm, Yiikseklik:250
mm, Kategori I olan gazbeton kégir birim esas olarak binalarin ve ingaat mithendisligi alanina giren diger yapilarin yiik
tasimayan, gémiilii, kaplama veya agik ylizeyli kdgir kisimlaninda kullanilmak {izere tasarlanmigtir.

G2/350 tipi gazbeton kagir birimin net kuru birim yogunlugu 350 kg/m? olup, hilihazirda “TS EN 771-4: Kagir
Birimler — Ozellikler — Boliim 4:Gazbeton Kégir Birimler” standardi kapsamindadir.

G2/350 tipi gazbeton kégir birimin gériiniisii ve boyut 6lgiileri Sekil-1’de verilmistir.

Uriiniin 1s1l iletkenlik degerinin “TS 825 — Binalarda 1s1 yahitim kurallar” standardinda belirtilen tablo degerinden daha
iyi oldugu iddiast “Enerjiden tasarruf ve 1s1 muhafazasi” temel gereginden sapma olarak degerlendirildiginden
Enerjiden Tasarruf ve Is1 Muhafazasi temel geregi acisindan dogrulama gergeklestirilmistir.

Binalarda Enerji Performansi Yoénetmeligi’nin 10. Maddesi hiikmii geregi hazirlanmasi zorunlu olan Isi1 Yaliim
Projesindeki hesaplarda TS 825:EK-E’de verilen bu iiriine emsal malzemeler i¢in tanimlanan 1s1l iletkenlik hesap degeri
yerine kullamilacak olan ve bu UTO’da belirtilen 1s1l iletkenlik hesap degeri, G2/350 tipi gazbeton kigir birimin 23°C
sicaklik ve % 80 bagil nem sartlarindaki kontrollii bir ortamda denge durumuna ulagmig numuneler iizerinde yapilan 1s11
iletkenlik dlgiimlerinden elde edilmistir.

2 URUNUN KARAKTERISTIKLERI VE DOGRULAMA METOTLARI

Uriiniin 1s1] iletkenlik degerinin “TS 825 — Binalarda 1s1 yalitim kurallari” “standardinda belirtilen tablo degerinden daha
iyi oldugu iddiasi, “Enerjiden tasarruf ve 1s1 muhafazasi” temel gereginden sapma olarak degerlendirildiginden sadece
Enerjiden Tasarruf ve Ist Muhafazas: temel geregi agisindan dogrulama gergeklestirilmistir.

2.1 Enerjiden Tasarruf ve Is1 Muhafazasi

Kégir birimi temsil etmek iizere hazirlanmig (300x300x50) mm ebatlarindaki numuneler TS EN 12664 standardina gore
23°C sicaklik ve % 80 bagil nem sartlandirmasi sonrasinda 10°C ortalama sicaklikta deney yapilmis Asgo (W/mK)
belirlenmigtir. TS EN ISO 6946 standardina gére yogunlugu 900 kg/m? altinda TS EN 998-2’ye uygun kégir harci ile
Oriilmiis duvar i¢in 1s1l iletkenlik degeri hesaplanmigtir.

Kagir birimin yogunlugu 349 kg/m®
Su buhar gegirgenligi(y) 3,8

(Yas kap 23-50/93)

Tek kagir birimin esdeger 1s1l
iletkenlik degeri S
Yogunlugu 900 kg/m3 altinda TS
EN 998-2’ye uygun kagir harci ile 0,091 W/mK
Oriilmily duvarin 1s1 iletkenligi

d
Lr A=
“ 1: 600 mm
h  d:50 - 400 mm
§ h:250 mm
4

Sekil-1: G2/350 Gériiniimii ve Olgiileri

Bu testler ve hesaplamalar neticesinde, bagvuru konusu iiriiniin kullanilacagi yapt isinin tabi oldugu temel gerekten (TS
825:EK-E’den) sapma gosterdigi tespit edilmistir. Sonug olarak, bu Ulusal Teknik Onay imalat1 tarafindan ibraz
edildiginde, Yapi Malzemelerinin Tabi Olacag: Kriterler Hakkinda Yonetmeligin 9.2 maddesi gerepi ilgililer tarafindan
temel gerek hitkmii olarak degerlendirilir ve igerdigi 1s1l iletkenlik hesap degeri, Binalarda Enerji Performansi
Yonetmeliginin 9. Maddesi 8-b bendi geregi yap1 isinin 1s1 yalitim projesi hesaplarinda kullanilir.

TSE BELGELENDIRME MERKEZI BASKANLIGI
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3 URUNUN UYGUNLUK TEYIDi VE CE iSARETLEMESI

3.1 Uygunluk Teyit Sistemi

Uriin halihazirda “TS EN 771-4: Kégir Birimler - Ozellikler - B&liim 4:Gazbeton Kagir Birimler” standard1 kapsaminda
olup, uygunluk teyit sistemi 2+ ’dir. Bu dogrultuda, Uretici TS EN 771-4 standardi EK ZA’ya gore bir Uygunluk
Degerlendirme Kurulusu tarafindan uygunluk degerlendirmesi yapilmalidir.

3.1.1 imalatcinin gérevleri

- Imalatg1 “TS EN 771-4: Kagir Birimler - Ozellikler - Béliim 4:Gazbeton Kégir Birimler” standard1 EK ZA’sinda
yer alan gorevlerden sorumludur.

3.1.2 Uygunluk degerlendirme kurulusunun gorevleri
- G2/350 tipi gazbeton kégir birimin CE isareti kapsaminda gergeklestirilecek her Fabrika Uretim Kontrolii
tetkikinde, imalatgiya yiiklenen gorevlerin yerine getirilip getirilmedigini Uygunluk Degerlendirme Kurulugu
kontrol eder ve uygunsuzluk halinde, hazirlanan raporu TSE’ye génderir.

4 URUNUN KULLANIM AMACINA UYGUNLUGUN SAGLANMASI YONUNDE VARSAYIMLAR

4.1 Uretim

Imalatgi, “TS EN 771-4: Kagir Birimler - Ozellikler - Boliim 4:Gazbeton KAgir Birimler” standardina uygun olarak
firetim yapar. G2/350 tipi gazbeton kigir birimin boyutlarmi ve tasarimimi degistirmez. Kataloglarinda ve her tiirlii
tamitiminda bu UTO’daki bilgileri ekleme veya gikarma yapmadan beyan eder.

4.2 Montaj ,
- Duvar uygulamasina baglamadan 6nce zemin temizlenmeli, diizgiin ve terazisinde olmalidir. Bloklar temiz bir firga

kullanilarak toz ve kirden armndirilmig olmalidir

- G2/350 tipi gazbeton kégir birimler ile yapilan duvarlar geleneksel teknige gére oriiliir.

- [Ik sira dahil olmak iizere, duvar uygulamasindaki tiim yatay ve diigey derzlerde yogunlugu 900 kg/m3 altinda TS EN
998-2’ye uygun kagir harci kullamlmalidir.
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